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Fiche produit
Caractéristiques

IMT35150
Multifix Plus - apparatus box - 1 gang - without
cover - 65x45mm

Principales
Gamme de produit Multifix
Gamme Multifix
Nom du produit Multifix Plus
Type de produit ou
équipement

Boîtier d’appareil

Présentation du produit Sans couvercle
Quantité du lot Set of 210

Complémentaires
Fonctions disponibles Système anti-rotation
Nombre de postes 1 poste
Mode de fixation Par vis et griffes
Matière Polypropylène
Tenue mécanique Tenue au feu
Nuance de la couleur Boîtier: jaune (RAL 1018)
Entrée de câble 3 entrée défonçable diamètre : 20 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 46 mm
Diamètre 71 mm
Distance entre supports 60 mm
Diamètre du tube 0,84 mm
Profondeur interne 44 mm
Longueur 71 mm
Section de câble maximale 2,5 mm²
Plombage Sans
Traitement de surface Non traité

Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…60 °C
Degré de protection (IP) IP20
Normes CEI 60670-1

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,500 cm
Largeur de l'emballage 1 7,500 cm
Longueur de l'emballage 1 7,500 cm
Poids de l'emballage 1 22,100 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 210

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Hauteur de l'emballage 2 33,500 cm
Largeur de l'emballage 2 38,000 cm
Longueur de l'emballage 2 39,000 cm
Poids de l'emballage 2 5,116 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 3780
Hauteur de l'emballage 3 111,500 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 104,638 kg

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP100203EN

